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1. AMAÇ  

Hidrojen Peroksit Cihazını güvenli ve doğru bir şekilde kullanılmasını sağlamak.  

2. KAPSAM  

STERİS V PRO 60düşük ısı Hidrojen Peroksit cihazını ve Merkezi Sterilizasyon Ünitesi çalışanlarını kapsar.  

3. TANIMLAR  

4. UYGULAMA 

4.1. CİHAZ TESTİ: KAÇAK TEST (LEAK TEST)  

 Döngü kaçak oranından emin olmak için kaçak test (LEAK TEST) haftalık uygulanmalıdır.  

 Cihaz ilk olarak kaçak test (leak test) çalıştırılır.  

 Kaçak test için, cihazın kapısı kapatılır ve sağ üst “OPTİONS” tuşuna basılarak gelen ekranda en soldaki 

“LEAK TEST” tuşuna basılarak kaçak test programı başlatılmış olur.  

 Kaçak test döngüsü yaklaşık 20 dk. Sürer.  

 Kaçak test sonucunun 0,3 tor/dk. dan az olması gerekir.  

4.2. DÖNGÜ BAŞLATMA:  

 Cihazın kapısı açılarak sterilizasyon haznesini temiz olup olmadığı kontrol edilir.  

 Malzemeler Sterilizasyon kabininin hacminin % 70 ini geçmeyecek oranda yerleştirilir.  

 Her döngüde mutlaka bir “BİYOLOJİK İNDİKATÖR” malzemelerin arasına yerleştirilir.  

 Her yük ile birlikte bir de „‟Hidrojen Peroksit Cihazı (Sterilizatör) Sterilizasyon Kontrol Dokümantasyon 

Formu‟‟na yapıştırmak için “KİMYASAL İNDİKATÖR” yük içerisine yerleştirilir.  

 Cihazın kapısı kapatılır.  

 Yük içeriğine göre “LÜMEN” “ NON LÜMEN” ve “FLEXiBLE” programlarından birisi seçilerek bir sonraki 

ekranda “YES” e basarak döngü başlatılmış olur.  

 Döngü başladığında ekranda toplam süreden geri sayım başlar.  

 Döngü süreleri LÜMEN : 60 dk. NON LÜMEN : 28 dk. FLEXİBLE : 38 dk. gibidir. 

4.3.DÖNGÜ DURDURMA:  

Sterilizasyon döngüsü esnasında yanlış yükleme veya başka bir sebeple döngü durdurulmak istenirse ÇALIŞMA 

(OPERATING) ekranı üzerinde sağ alt köşedeki „‟KIRMIZI ÜÇGEN‟‟e dokunulur.  

Yeni açılan ekranda “YES” e dokunarak döngü iptal edilip durdurulmuş olur.  

4.4.Bu stabilizatörde kumaş, kâğıt ve pamuk benzeri malzemeler steril edilemez. 

5.İLGİLİ DOKÜMANLAR 
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