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1. AMAÇ 

Özel Çevre Hastanesi'nde Medikal Gaz Sisteminin kontrolü ve kullanımında devamlılığının sağlanması ve 

işlemlerin aksatılmadan yürütülmesidir. 

2. KAPSAM 

Özel Çevre Hastanesi biyomedikal teknikeri, teknik servis, ameliyathane ve diğer sağlık personellerini kapsar.  

3. KISALTMALAR 

02: Oksijen 

4.TANIMLAR 

Tıbbi Gaz: Medikal amaçlı kullanılan bütün gazlar medikal gaz olarak adlandırılabilir. Sıklıkla kullanılan medikal 

gazlara örnek olarak oksijen, karbondioksit, azotproksit, azot oksit, medikal kuru hava verilebilir. Bu gazlar, 

hastanın solunumun desteklemek, anestezi veya tıbbi cihazların çalışması amacıyla kullanılmaktadır. 

5.SORUMLULUKLAR 

5.1. Onay ve yürürlük 

Bu prosedür Başhekim onayından sonra yürürlüğe girer. 

5.2.  Kullanıcılar 

Biyomedikal teknikeri, teknik Servis çalışanları ve sağlık personelleri 

6. PROSEDÜR 

6.1.Medikal Gaz Sistemi: Medikal gaz deposu hastane binasının arkasında bahçede bulunmaktadır. Gaz tüpleri 

zincirli rampalar ile duvara sabitlenmiş olarak yerleştirilir. Medikal gaz depo kapısı sürekli havalanabilecek şekilde 

deliklidir. Tıbbi gaz ihtiyacı olan tüm odalara hasta başı paneline, ameliyathane, acil servis ve yoğun bakımlara 

ana depodan gaz ulaşır. Hastanemizde tıbbi gaz 7 gün 24 saat kesintisiz sağlanır. 

6.1.1.Teknik Servis personeli ve biyomedikal teknikeri hastane içerisindeki montajı yapılmış olan medikal gaz 

tesisatı için; medikal gaz tüplerini vakum santrallarını, bakım ve onarımını teknik servis sorumlusu; ilgili firma 

tarafından yapılmasını sağlar. 

6.1.2. Biyomedikal Teknikeri veya Teknik Servis Sorumlusu boşalan tüpleri dolusuyla değiştirerek medikal gaz 

sisteminin sürekliliğini sağlarlar.  

6.1.3. Biyomedikal Teknikeri bir gün öncesinden ameliyathanede görevli yardımcı personel ile ameliyat listesine 

göre stoklarını kontrol ederler. Yapılan bu kontrollere göre gerekli tüp siparişlerini tespit eder ve siparişlerini verir, 

gelen dolu tüpleri teknik servis görevlisi veya biyomedikal teknikeri kontrolünü yaparak teslim alır. 

6.2.Genel Tüp Bakım ve Kontrolü: Tüp değişimi, bakım ve kontrolü teknik servis sorumlusu ve biyomedikal 

teknikeri tarafından yapılır.  

6.3.Medikal Gaz Tüpleri ve Oksijen Tanklarının Stok Kontrol ve Dolum İşlemleri:  

Biyomedikal teknikeri ve teknik servis sorumlusu günlük olarak medikal gaz tüplerinin basınç değerleri kontrol 

edilir. Kontroller „‟ Tıbbi Gaz Günlük Kontrol Formu‟‟na kaydedilir. 

 Sıkıştırılmış gaz tüplerinin doluluk ve sızdırmazlık kontrolü yapılır. 
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 Hastanedeki tüm medikal gaz tüpleri ve oksijen tanklarının dolumu ve değiştirilmesi yapılan sözleşme ile 

belirlenen bir firmaya verilmiştir.  

 Firma tarafından hastaneye kiralanan veya hastane tarafından satın alınan tüplerin boşalması durumunda, 

teknik servis sorumlusu tarafından ilgili firmaya telefonla bildirilir.  

 Sözleşmede belirtilen sürede, sipariş edilen tüplerin ve oksijen tanklarının dolumu firma tarafından sağlanır.  

 Üretici firma tarafından hastaneye teslim edilen gaz silindirlerinin sertifikaları bulunur ve her tüp başlığına 

takılır. 

6.4.Medikal Gaz Merkezi Sistem Odası ve Diğer Birimlerdeki Tüp Dağılımları 

 Oksijen Santrali: Bu bölüm, her biri iki rampadan oluşan oksijen tüpleri ve iki adet merkezi oksijen 

rampasından oluşmaktadır. Oksijen rampalarından biri asil diğeri yedek olarak tasarlanmıştır. Çalışma 

emniyeti çerçevesinde iki adet oksijen rampası ( 20 adet oksijen tüpü) yedek olarak hazır bekletilmektedir. 

 Azot-Protoksit: Bu bölüm, iki rampalıdır ve her rampa iki adet azot-protoksit tüpünden oluşmaktadır.  

 Diğer Tüpler: Bu bölümde yedek tüpler bulunmaktadır. Bunlar oksijen tüpleri (büyük ve küçük), karbondioksit 

tüpleri (büyük ve küçük), sıvı azot tüplerinden oluşmaktadır.   

Diğer bölümlerde bulunan tüpler sırasıyla; 

 Ameliyathane Bölümü: Oksijen tüpü (büyük ve küçük) , Azot-Protoksit ( Büyük ve Küçük ) , Saf Azot 

 Yoğun Bakım Bölümü: Azot-Protoksit, karbondioksit (küçük tüp), Oksijen tüpü (büyük ve küçük) 

 Katlar’da: 1 tane, 4. Katta acil arabasında adet ve acil serviste acil arabasında 1 tane oksijen tüpleri. Mobil 

O2 tüpü zincirli taşıma arabasında Acilde 1adet bulunur. 

 Farklı birimlerde kullanılan her çeşit medikal tüpler: Cildiye polikliniğinde sıvı Kabında Azot gazı 

6.5.Medikal Gaz Sistemlerinin Temel Kullanım Prensipleri: Merkezi sisteme bağlı ve hasta başı ünitelerine 

montajlı gaz, vakum ve basınçlı prizleri iki pozisyonlu olarak çalışmaktadır. Birinci pozisyon “park” pozisyonudur 

ve flowmetreler kullanılmadığı zaman bu pozisyonda tutulması gerekmektedir. Kullanma pozisyonuna getirilen 

flowmetreler ve adaptörler vanaları açılarak kullanılır. Medikal gaz sistemi ile ilgili katlarda bulunan alarm 

sistemlerinde görülen alarmlar derhal 146  nolu telefona haber verilmelidir. 

6.6.Medikal Gaz Uyarı Sistemi: Medikal Gazlar tüpünün basıncı kritik düzeye inince ameliyathanede bulunan 

panoda sesli uyarı oluşur.  Diğer tüpe otomatik geçiş oluşur. Ameliyathane yardımcı personeli tıbbi gaz 

deposunda geçişin kontrolünü yapar. 

6.7. Anestezi Cihazları Gaz Kontrolleri: Anestezi teknikerleri tarafından her bir anestezi cihazının üzerindeki 

gösterge panelinden tıbbi gazların basınç düzeyleri kontrol edilir. Yapılan kontroller „‟ Ameliyathane Tıbbi Gaz 

Basınç Kontrolü ve Takibi Formu‟‟ formlarına kaydedilir. 

6.8. Tıbbi gaz sistemi arızası durumunda yapılması gerekenler „‟ Tesis Güvenliği Planı‟‟nda belirtilmiştir. 

7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR 

TY.FR.28 Tıbbi Gaz Günlük Kontrol Formu 

AH.FR.17 Ameliyathane Tıbbi Gaz Basınç Kontrolü ve Takibi Formu 

TY.PL.01 Tesis Güvenliği Planı  


